
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximalizujte svoje zisky prostredníctvom profesionálneho � istiaceho drená�neho 
systému. 
 

Po rokoch na poli sa drená�e stávajú neefektívnymi kvôli usadeninám kalu  
a samozrejme taktie� v� aka kore� om rastlín. 
 

Profesionáli venujúci sa kvalite úrody chápu, �e na získanie najlepšej úrody je 
potrebné a nevyhnutné ma�  polia dobre obhospodarované drená�nym systémom. 
V súvislosti s dosiahnutím tohto systému pole musí by�  pravidelne � istené 
profesionálnym drená�nym � isti� om, aby sa mohlo skoro zasia�  a aby úroda mohla 
dlho rás� . 
 

Podlo�ené dlhoro� nými skúsenos� ami, S-S profesionálny drená�ny � isti�  poskytuje 
tú najlepšiu drená� pod vysokým tlakom bez poškodenia drená�nych rúr, alebo 
štruktúr pôdy. 
 

Profesionálny výber 
 

S-S Drená�ne � isti� e sú ve� mi spo� ahlivé a pevné. Pou�ívajú hydraulické systémy, 
aby zabezpe� ili efektívnu a bezpe� nú prácu. 
Štandard 
 

- 300-metrová špeciálna hadica PE 27 Æx 3,3 mm 
- Samoh� adajúce � istenie  
- Po� ítadlo vzdialenosti 
- Trojpiestne � erpadlo tla� í maximum 50 barov/, 140l/min. ( � istiaci tlak maximum 

35 barov) 
- Štvorkolesový prevodový systém s dvomi motormi,  s výnimo� ne pevnou 

hadicou 
- Variabilná regulácia tlaku hydraulickým systémom 
- Vysoká nastavite� nos�  vodiaceho ramena hydraulickým cylindrom 
-  
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-    Hydraulický, ru� ne riadiaci blok na bo� nej � asti drená�neho � isti� a 
- Traktor – jeden hydraulický okruh s vo� ným prepadom 
- Sanie vody hadicou – 10-metrov s filtrom 
- Prietoková hadica – 6 metrov 
- Svetlá a reflektory sú štandardné 
 
D��ky špeciálnej � istiacej hadice 400-500 metrov 
Plná výbava hydraulického ramena 
 

Hydraulickým ramenom sa za normálnych 
okolností hýbe ru� ne po prepravení na miesto ur� enia. Inou mo�nos� ou je hýba�  ním 
pou�ívajúc hydraulickú funk� nos�  a tie� vytla� ením smerom k drená�nemu výpustu 
v rovnakom � ase, ke�  pou�ívame hydraulický cylinder. 

                  
 

Hydraulické riadenie vodiaceho ramena 
 

U� nie je viac nevyhnutné, aby traktor išiel súbe�ne s drená�nym výpustom. So 
špeciálnym hydraulickým cylindrom mô�ete pohnú�  ramenom v� avo alebo vpravo o 
10%, alebo 1 meter do � ubovo� nej  strany drená�e. 

          
 
Systém pohonu na všetky kolesá                                         

 
Technické dáta         Rozmery:              
Výška: 2,55 m. Šírka:  2,50 m.    
D��ka: 1,0 m.  Hmotnos� :  550 kg. 
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